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东自然资〔2024〕59号

各镇人民政府（街道办事处），市各有关单位：

《东莞市新建民用建筑修建防空地下室审批实施细则》业经

市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

东莞市自然资源局

2024年 2月 5日



— 2—

第一章 总则

第一条 为进一步规范我市结合新建民用建筑修建防空地下

室的审批管理（以下简称“结建”审批），根据《中华人民共和

国人民防空法》《中华人民共和国城乡规划法》《人民防空工程

建设管理规定》《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办

法》《广东省人民政府办公厅转发省人防办 省发展改革委 省财

政厅 省自然资源厅 省住房城乡建设厅〈关于规范城市新建民用

建筑修建防空地下室的意见〉的通知》（粤府办〔2020〕27号）

《广东省人民防空办公室 广东省自然资源厅 广东省住房和城乡

建设厅关于印发〈广东省城市新建民用建筑修建防空地下室审批

工作指引〉的通知》（粤人防办发〔2022〕1号）等法律法规和

有关规定，结合我市实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于本市行政区域内的“结建”审批及相关

监督管理。

本细则所称“结建”审批是指按照国家和省有关规定，对城

市（含镇）总体规划确定的城镇建设用地内，结合城市新建民用

建筑修建防空地下室进行的审批活动。
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国土空间总体规划批准实施后，要做好与城区划定范围的衔

接，进一步细化明确城市新建民用建筑需修建防空地下室的范围。

本细则所称“新建”是指新建项目中的建筑及改扩建项目中

的新增建筑和新增楼层。

“民用建筑”是指除工业生产厂房及其配套设施以外的所有

非生产性建筑。

第三条 结合新建民用建筑修建防空地下室行政审批分为两

类：

（一）应建防空地下室的民用建筑项目许可（含免建防空地

下室审批）；

（二）易地修建防空地下室的民用建筑项目许可（含免缴防

空地下室易地建设费审批）。

上述两个许可事项，与建设工程规划许可实行联合审批，一

并提交审批资料。已通过方案审查需另行申请办理人防建设许可

等无法联合审批的特殊项目，可单独受理。重大项目可参照执行。

第四条 市自然资源局对上述两个许可事项依法依规开展审

批，委托下放的相关审批权限，各功能区、镇街依法依规行使相

应事权。

与相邻新建地面建筑一同规划报建的地下空间开发项目，市

（功能区）自然资源管理部门、镇街规划管理部门在办理“结建”

审批时一并办理兼顾人防工程审批。
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单建式人防工程及地下轨道交通等单独开发建设的地下空间

兼顾人防工程等其他类型的人防工程由市委军民融合办（市人防

办）负责审批。

第五条 防空地下室建设应遵循应建尽建、以建为主的原则。

第二章 应建防空地下室的民用建筑项目许可

第六条 防空地下室配置应符合城市人防工程专项规划以及

相关规划设计规范要求，做到布局合理、功能齐全、平战结合。

第七条 城市新建民用建筑应按规定依法修建防空地下室，具

体范围详见附件 1。

第八条 免建防空地下室的建（构）筑物的范围需满足附件 2

列明的建筑类型。

第九条 城市新建民用建筑修建防空地下室面积计算标准详

见附件 3。

第十条 任何单位和个人无权擅自批准减免应建防空地下室

建筑面积，或者降低防空地下室防护标准。审批部门应严格按照

规定核定人防工程建设规模、战时用途、抗力等级和免建条件；本市

防空地下室全部按甲类防空地下室设防。

第十一条 用地建设条件（土地出让方案或规划条件）中已

明确具体人民防空指标要求的，按照确定的人民防空指标要求执

行；与本细则规定的指标要求不一致的，按照严格的指标要求执
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行。

用地建设条件（土地出让方案或规划条件）中未明确具体人

民防空指标要求的，按照本细则规定执行。

第十二条 防空地下室应与地面建筑同步规划、同步设计、同

步审查、同步建设。原则上，不同宗地、不同红线的项目不可以

整体统筹规划人防地下室，对于同一宗地红线范围内整体规划、

分期实施的民用建筑建设项目，规划建设防空地下室应按照整体

规划的所有地面建筑统筹计算应建防空地下室面积，并满足相关

战时技术规范要求。

经批准同意统筹或合并建设防空地下室的建设项目，应由具

备人民防空工程设计甲级资质的编制单位编制人防工程修建性规

划，明确防空地下室建设顺序、各期应建防空地下室面积和战时

功能，规划的人防总面积不得小于应建人防面积，同一项目前期

多建的防空地下室面积可在后期建设中抵扣，但不允许前期不建

而后期补建。

第十三条 推动防空地下室建设形成平战结合、相互连接、四

通八达的城市地下空间。鼓励同一建设项目的不同防空地下室之

间合理规划地下连通；防空地下室与邻近其他防空工程、地下交

通干（支）道以及大型地下空间项目之间尽可能连通；暂时不能

连通的，应预留地下连通口。

第十四条 防空地下室战时功能和防护等级配置应符合市、功
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能区、镇街各级人防工程建设专项规划或详细规划的要求，尚未

编制相关规划或规划不明确的按附件 4的规定配置。

第十五条 上部建筑为钢筋混凝土结构的甲类防空地下室，其

顶板底面不得高出室外地平面范围（人防地下室所在层整体边界

以外 50米）。当防空地下室采取其他技术措施难以满足上述规范

全埋要求时，可采用“覆土层加挡土墙”的技术措施处理，对相

关技术措施进行充分论证分析，论证分析内容应包含人防地下室

抗倾覆和抗滑移稳定性分析、挡土墙形式和厚度及外露范围内的

外墙、临空墙加强等技术措施。修建防空地下室可行性论证报告

编制单位应具备相应人民防空工程设计资质。审批部门依据有关

规定和论证报告等相关材料，经研究作出能建或不能建的决策后

下达批复文件。

原则上，外露的范围不得超过人防地下室所在层总周长的二

分之一，覆土层加挡土墙的顶部水平宽度按不小于 8米设置，挡

土墙应竣工验收前一次性施工完成。

第十六条 城市新建民用建筑按照人防通信警报布点要求，在

地面建筑的顶层设置建筑面积不应小于 10平方米的人防报警器

房；单个人防报警器房服务范围无法满足要求时，应增加人防报

警器房的设置。

第三章 易地修建防空地下室的民用建筑项目许可
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第十七条 城市新建民用建筑确因下列条件限制不能修建防

空地下室的，建设单位可以申请易地建设：

（一）采用桩基且桩基承台顶面埋置深度小于 3米（或者不

足规定的地下室空间净高）的；

（二）按规定指标应建防空地下室的面积只占地面建筑首层

的局部，结构和基础处理困难，且经济很不合理的；

（三）建在流砂、暗河、基岩埋深很浅等地段的项目，因地

质条件不适于修建地下室的；

（四）因建设地段房屋或地下管道设施密集，防空地下室不

能施工或者难以采取措施保证施工安全的。

第十八条 对建设单位申请易地建设的，严格按照国家计委、

财政部、国家国防动员委员会、建设部颁发的《关于规范防空地

下室易地建设收费的规定》（计价格〔2000〕474号）明确的 4

个限制条件，建立评估制度机制，委托具有资质的评估机构，独

立进行准确评估，并要求提交具有法律责任的评估报告。评估报

告编制单位应具备相应人民防空工程设计资质。审批部门依据有

关规定和评估报告等相关材料，经研究作出能建或不能建的决策

后下达批复文件。

第十九条 经审核批准易地建设的，建设单位足额缴纳防空

地下室易地建设费后，审批部门出具《东莞市易地修建防空地下

室审批意见书》。
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防空地下室易地建设费按应建防空地下室的建筑面积计算，

收费标准为 1800 元/平方米。其中：地面总建筑面积 2000 平方

米（含）以下的民用建筑〔10 层（含）以上或基础埋深达 3 米

（含）以上的除外〕收费标准为 900元/平方米。

任何单位和个人不得以减免易地建设费作为招商引资等的

优惠条件。国家、省对防空地下室易地建设费减免有规定的除外

（详附件 5）。

第二十条 新建民用建筑防空地下室易地建设审批实行分类

审批审查工作机制，根据建设项目不同类型和不同区位分为城市

更新与城市设计委员会审议、市自然资源局审批两类。

项目符合《东莞市自然资源管理委员会（市国土空间规划委

员会）工作规则（试行）》中的重点地区和重要建设项目条件，

且市自然资源局认为其防空地下室易地建设审批有必要提交城

市更新与城市设计委员会研究决策的，经城市更新与城市设计委

员会审议后，由市自然资源局作出审批决定；其他项目由市自然

资源局直接作出审批决定。功能区、镇街参照执行。

第二十一条 属地政府负责规划辖区内人防工程建设，根据

人民防空专项规划等相关要求，保障落实人防工程建设的用地

规模和指标，统筹利用防空地下室易地建设费，有序开展人防

工程建设，切实做到专款专用，确保人防工程建设的连续性、

操作性和前瞻性。
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第四章 规划条件核实及监督

第二十二条 自然资源管理部门在开展建设工程规划条件核

实测量时，需核实防空地下室建筑面积等相关指标是否满足《东

莞市应建防空地下室建设审批意见书》的要求。

因地质、地形等客观原因，竣工验收的防空地下室面积未能

达到核定的应建面积，且确实无法原址扩建、补建的项目，经审

批部门同意，由建设单位补缴少建部分的防空地下室易地建设

费。

若地面民用建筑实测建筑面积多于报建审批时的建筑面积，

建设单位应当补缴新增建筑面积部分相应的防空地下室易地建

设费。

第二十三条 在日常监管或事中事后核查中，发现建设单位

提供虚假材料的，应依法依规对其进行处罚，并对其应尽的“结

建”义务进行重新审批核定。

第五章 附则

第二十四条 本细则自 2024 年 3 月 1 日起实施，有效期至

2026 年 3 月 1 日。此前出台的其他文件规定与本细则不一致

的，停止执行，一律以本细则为准。

第二十五条 本细则实施后新办项目与实施前已通过“结

建”审批现申请变更的项目，原则上均按最新政策标准执行。

第二十六条 本细则由东莞市自然资源局负责解释。
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备注：本规范性文件已经东莞市司法局合法性审查同意

发布，编号为：DGSZRZYJ-2024-003。
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附件 1

新建民用建筑修建防空地下室范围

类别 典型形式

居住建筑 别墅、公寓、普通住宅、集体宿舍等。

办公建筑 企业、事业、机关、团体、学校、医院等单位的办公用房。

旅馆酒店建筑 旅游饭店、普通旅馆、招待所等。

商业建筑
百货商场、综合商厦、购物中心、会展中心、超市、菜市场、专

业商店等。

居民服务建筑
餐饮用房屋，银行营业和证券营业用房屋，电信及计算机服务用

房屋，邮政用房屋，居住小区的会所，以及洗染店、洗浴室、理

发美容店、家电维修、殡仪馆等。

文化建筑
文艺演出用房、艺术展览用房、图书馆、纪念馆、档案馆、博物

馆、文化官、游乐场馆、电影院（含影城）、宗教寺院以及舞厅、

歌厅、游艺厅等。

教育建筑 各类学校的教学楼、图书馆、试验室、体育馆、展览馆等。

体育建筑 体育馆、体育场、游泳馆、跳水馆等 。

科研建筑 科研楼、实验楼等。

卫生建筑
各类医疗机构的病房、医技楼、门诊部、保健站、卫生所、化

验室、药房、病案 室、太平间等。

交通建筑
机场航站楼，机场指挥塔，交通枢纽，停车楼，高速公路服务区

用房，汽车、铁路和城市轨道交通车站的站房，港口码头建筑等。

广播电影

电视建筑

广播电台、电视台、 发射台（站）、地球站、监测台（站）、广播电

视节目监管建筑、有线电视网络中心、综合发射塔（含机房、塔

座、塌楼等）等。

物流项目内

非生产性建筑

物流建筑群功能组成中的办公建筑、生活服务设施、其他配

套设施中的”展示及交易建筑”、“培训或研发建筑”等。

工业项目内非

生产性用房

食堂、宿舍、产品研发用房、销售展厅和办公会议用房等；

生产性和非生产性用房复合建设的复合型建筑中的非生产

性用房。
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附件 2

免建防空地下室的建（构）筑物范围

类别 典型形式

民用建筑

项目宗地红线内所有非居民住宅，地面总建筑面积在 2000平方

米以下（不含），层数<10层且基础埋深<3米。

老旧小区单独加装电梯，独立修建的非小区范围内的公共厕所、

垃圾站（房）、水泵房、消防站、变配电房（站）、区域机房公

用设施用房等明显无法结合地面建筑修建可用于防空的地下室

项目。

所有临时建筑，危房原状修复项目。

民用构筑物
空中连廊，电视塔（信号发射塔）、纪念塔（碑）、广告牌（塔）

等。

工业构筑物
如冷却塔、观测塔、烟囱、烟道、井架、井塔、筒仓、栈桥、架

空索道、装卸平台、槽仓、地道等。

水工构筑物 沟、池、沉井、水塔等。

工业项目

工业厂房及其生产性配套设施，包括生产车间，配套的生产制造

监控（信息）用房、产品检验验收用房、厂房附属仓库、配电房、

水泵房、蒸汽房等用于生产性的配套用房、停车楼。

生产性和非生产性用房复合建设的复合型建筑中的生产性用房

部分。

钢结构厂房使用功能改变且不增加面积的改造项目。

物流仓库
物流建筑、场坪、辅助生产设施、交通和运输设施、其他配套设

施中的“公共加油站”“消防站及执勤点”等。

公用设施

单独修建的垃圾处理车间、加气站、加油站、充电站、污水处理

厂车间、厂区污水处理站、屠宰场和汽车、飞机、铁路机车、车

辆维修车间，以及单独修建的一层或多层地面机械停车库等类生

产性建筑及其配套设施。

地面轨道交通车辆基地的检修库、运用库。
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附件 3

应建防空地下室面积计算标准及修建范围

建筑形式 参考条件 修建标准

10层（含）以上

或者基础埋深 3
米（含）以上民

用建筑

仅有塔楼建筑物或者建筑物基

础埋深均 3米（含）以上
按照地面首层建筑面积计算

有塔楼和

裙楼（裙楼

≦9层）建

筑物

塔楼建筑物

按照相应的地面首层建筑面积计算

（相应指建筑物外围垂直投影的部

分，下同）

裙楼部分基础埋

深≧3米 按照相应的地面首层建筑面积计算

裙楼部分基础埋

深<3米

按照裙楼（扣除塔楼结构外围垂直

投影部分）相应的地面总建筑面积

的 3%计算

9层（含）以下

民用建筑（居民

住宅除外）

基础埋深≧3米部分 按照相应的地面首层建筑面积计算

基础埋深<3米部分
按照相应的地面总建筑面积的 3%
计算

9层（含）以下

且基础埋深小

于 3米的居民住

宅

如别墅、多层居民住宅等 按照地面总建筑面积的 3％计算

危房翻新住宅

项目
/

按照翻新住宅地面总建筑面积的

3％计算

工业项目

非生产性用房如：食堂、宿舍、

产品研发用房、销售展厅和办

公会议用房等

按照上述民用建筑原则计算应建面

积

生产性和非生产性用房复合建

设的复合型建筑

非生产性用房按照上述民用建筑原

则计算应建面积

物流仓库

办公建筑、生活服务设施、其

他配套设施中的“展示及交易

建筑”“培训或研发建筑”

按照上述民用建筑原则计算应建面

积

地下空间开发

项目
/

按照不低于地下空间总建筑面积的

50%计算兼顾人防工程面积

说明：

1.基础埋深：统一规定为相对标高±0.000到地下室底板建筑面之间的高度。

2.地面总建筑面积指整个宗地红线内所有建筑物的地面总建筑面积，其中工业项目和

物流仓储项目只计算纳入修建防空地下室范围内的建筑面积。
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附件 4

表 1：防空地下室人防功能配置表

所在镇街 战时功能

所在项目应建防空地下室总建筑面积（m2）

≦10000
（含）

10000、

~20000
(含)

20000
~30000
(含)

30000
~40000
(含)

40000
~50000
(含)

>50000

松山湖(生
态园)园
区、滨海湾

新区、莞城

区、东城

区、万江

区、南城

区、虎门

镇、凤岗

镇、黄江

镇、寮步

镇、厚街

镇、长安

镇、塘厦

镇、常平

镇、大朗镇

人员掩蔽工程

（一、二等人

员掩蔽所）

配置数量：按要求配置完其他战时功能后，按不大于

2000m2一个防护单元配置。每 5个人员掩蔽工程中要求至

少设 1个一等人员掩蔽所。

专业队队员掩

蔽部+专业队

装备掩蔽部
/

1套
（应建

人防面

积大于

13000m2

设置）

1套 1套 1套 1套

物资库 / / / / / 1个

医疗救护站 / / 1个 1个 1个 /

急救医院 / / / / / 1个

石龙镇、樟

木头、道滘

镇、沙田镇

（东莞港）、

中堂镇、石

碣镇、麻涌

镇、东坑

镇、桥头

镇、大岭山

人员掩蔽工程

（一、二等人

员掩蔽所）

配置数量：按要求配置完其他战时功能后，按不大于

2000m2一个防护单元配置。每 10个人员掩蔽工程中要求

至少设置 1个一等人员掩蔽所。

专业队队员掩

蔽部+专业队

装备掩蔽部
/

1套
（应建

人防面

积大于

15000m2

设置）

1套 1套 1套 1套
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镇、横沥镇 物资库 / / / 1个 1个 1个

医疗救护站 / / / 1个 1个 /

急救医院 / / / / / 1个

谢岗镇（银

瓶合作创

新区）、望

牛墩镇、高

埗镇、石排

镇、洪梅

镇、企石

镇、茶山

镇、清溪镇

人员掩蔽工程

（一、二等人

员掩蔽所）

配置数量：按要求配置完其他战时功能后，按不大于

2000m2一个防护单元配置。每 15个人员掩蔽工程中要求

至少设置 1个一等人员掩蔽所。

专业队队员掩

蔽部+专业队

装备掩蔽部

/ / 1套 1套 1套 1套

物资库 / / 1个 1个 1个 1个

医疗救护站 / / / / 1个 /

急救医院 / / / / / 1个

配置说明

（1）新建医疗卫生项目应根据建设规模优先结合修建医疗救护工程，再按

本表配建其他战时功能的防空工程。三甲医院优先结合修建 1个中心医院；

二甲医院优先结合修建 1个急救医院；其他新建医疗卫生项目优先结合修

建 1个救护站。

（2）镇级（含）以上党委机关、人大机关、行政机关、政协机关和城市广

播电视、电信、供水、供电、供气、食品等城市生活重要保障部门以及列

入城市重要经济目标单位的新建建设项目，应优先结合修建 1个一等人员

掩蔽工程后，再按本表配建其他战时功能的防空工程。

（3）工业和信息化、公安、民政、生态环境、住房建设、交通运输、卫生

健康、医疗保障、城管和综合执法、通信、供电等负有组建群众防空组织

义务的部门和单位新建建设项目，其应建人防工程建筑面积大于 2000m2

的，应优先结合修建防空专业队工程（包括防空专业队队员掩蔽部和装备

掩蔽部），再按本表配建其他战时功能的防空工程。

（4）中心医院、急救医院及建筑面积大于 5000m2的其他人防地下室应设

置柴油电站。

（5）应建防空地下室建筑面积大于 50000m2的战时功能配置，需经自然

资源管理部门认可。
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表 2：战时功能分类及相应指标

工程类别
抗力级

别

防

化

级

别

防护单元

建筑面积

（m2）

备注

人

员

掩

蔽

工

程

一等

人员

掩蔽

所

核 5常 5 乙

级
≤2000

掩蔽 800人。（若仅设有 1个一

等人员掩蔽所，掩蔽人数按不少

于人防建筑面积×0.4计算，人数

以百位为单位。）

二等

人员

掩蔽

所

核 6常 6 丙

级
≤2000

掩蔽人数按不少于人防建筑面积

×0.6~0.7 计算，人数以百位为单

位。

配

套

工

程

物资

库
核 6常 6 丁

级
≤4000 /

区域

电站

与抗力

级别最

高的单

元一致

无
根据需求设

置

中心医院、急救医院及建筑面积

大于 5000m2的其他人防地下室

应设置。

专

业

队

工

程

专业

队队

员掩

蔽部

核 5常 5 乙

级
≤1000 掩蔽人数 150~200人

专业

队装

备掩

蔽部

核 5常 5 无 ≤4000 /

医

疗

救

护

工

程

中心

医院
核 5常 5 乙

级
≤4500

有效面积为 2500-3300平方米，

150-250床位、390-530人（含伤

员）

急救

医院
核 5常 5 乙

级
≤3000

有效面积为 1700-2000平方米，

50-100床位、210-280人（含伤

员）

救护

站
核 5常 5 乙

级
≤1500 有效面积为 900-950平方米，

15-25床位、140-150人（含伤员）

说明：对于多层防空地下室，当上层可完全覆盖下层，下层为人员掩蔽工程的

防护单元，下层人员掩蔽工程可按不大于 4000平方米设置。
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附件 5

易地建设防空地下室缴费减免情况

序

号
符合减免政策的类型 减免 政策依据

1 涉企项目

按

92％
收取

《关于免征中央 省设立的涉企行政事业

性收费省级收入的通知》(粤财综[2014]89
号)
《关于确保免征部分涉企行政事业性收费

省级收入政策贯彻落实的通知》（粤发改

电〔2014〕34号）

2
对营利性养老和医疗机构

建设项目
减半

《国务院关于加快发展养老服务业的若干

意见》（国发〔2013〕35号）规定

《财政部 国家发展改革委关于减免养老

和医疗机构行政事业性收费有关问题的通

知》（财税〔2014〕77号）规定

3
为残疾人修建的生活服务

设施等民用建筑
减半

《国家计委、财政部、国家国防动员委员

会、建设部印发关于规范防空地下室易地

建设收费的规定的通知》（计价格〔2000〕
474号）

4

其他学校新投资建设包括

教室、教师办公场所、电

脑教学、教学实验室等教

学活动，且以教学活动为

主的单体多层教学综合楼

项目（教学活动为主指的

是教学用房建筑面积占比

大于单体地面总建筑面积

50%；多层教学综合楼项目

指的是建筑高度不大于 24
米的项目）

减半

《关于防空地下室易地建设收费有关问题

的复函》（发改办价格〔2017〕799号）

《国家计委、财政部、国家国防动员委员

会、建设部印发关于规范防空地下室易地

建设收费的规定的通知》（计价格〔2000〕
474号）

5 廉租住房、公共租赁住房 免收 《国务院关于解决城市低收入家 庭住房
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和经济适用住房建设、棚

户区改造、旧住宅区整治

困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）

《国务院办公厅关于保障性安居 工程建

设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕
45号）

《国务院关于加快棚户区改造工作的意

见》（国发〔2013〕25号）

6

因遭受水灾、火灾或者其

他不可抗拒的灾害造成损

坏后按原面积修复的民用

建筑

免收

《国家计委、财政部、国家国防动员委员

会、建设部印发关于规范防空地下室易地

建设收费的规定的通知》（计价格〔2000〕
474号）

7

临时民用建筑、不增加面

积的危房改造商品住宅项

目

免收

《国家计委、财政部、国家国防动员委员

会、建设部印发关于规范防空地下室易地

建设收费的规定的通知》（计价格〔2000〕
474号）

8
非营利性养老和医疗机构

建设项目
免收

《国务院关于加快发展养老服务业的若干

意见》（国发〔2013〕35号）

《财政部 国家发展改革委关于减免养老

和医疗机构行政事业性收费有关问题的通

知》（财税〔2014〕77号）

9
所有中小学（含幼儿园）

校舍建设项目
免收

《国务院办公厅转发教育部等部门关于建

立中小学校舍安全保障长效机制意见的通

知》（国办发〔2013〕103号）

10

用于提供社区养老、托育、

家政服务的建设项目，确

因地质条件等原因无法修

建防空地下室的

免收

《关于养老、托育、家政等社区家庭服务

业税费优惠政策的公告》（财政部 税务总

局 发展改革委员会 民政部 商务部 卫生

健康委公告 2019第 76号）

11
军队离休退休干部安置的

住房建设项目
免收

《国务院办公厅、中央军委办公厅转发民

政部、总政治部等部门关于军队离休退休

干部安置建房工作请示的通知》（国办发

〔1991〕9号）

12 对依法利用农村集体土地 免收 《国务院办公厅关于进一步做好减轻农民
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新建、翻建自用住房的农

民

负担工作的意见》（国办发〔2012〕22号）

13 易地扶贫搬迁项目 免收

《财政部 国家发展改革委关于免征易地

扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收

费政策的通知》（财税〔2019〕53号）规

定
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